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ELETTRODO DI RIFERIMENTO AL Cu/CuSO4 

MODELLO FISSO 
  
Per determinare il potenziale struttura-elettrolita è necessario realizzare un contatto con l’elettrolita per mezzo di un 
elettrodo di riferimento, il cui potenziale riferito all’elettrodo standard all’idrogeno non dipenda dall’elettrolita e si mantenga 
sufficientemente costante. 
Per misure in terreno ed acqua dolce si utilizza normalmente l’elettrodo al rame/solfato di rame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni elettrodo è fornito in singola scatola di cartone con idoneo imballo antiurto. 
 
 

ref. EA/EF/CU/5 
ref. EA/EF/CU/10 



 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 

 
 

SI REALIZZANO ELETTRODI ANCHE SU SPECIFICHE DEL CLIENTE 
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Sigillatura con resina epossidica - Spessore 25 - 30 mm

Contenitore poroso al 5% di silice
Superficie di contatto c.a 1590 cm2

(Ø 150 mm - H 300 mm - Spess. 5-7 mm)

Muffola di  isolamento connettore 
spirale rame / cavo

Cavo FG16R16 sez. 1 x 6 mm2 - Lunghezza 5 o 10 m

Connettore testa-testa 
per giunzione spirale rame / cavo

Solfato di rame al 98,5 - 99 % di purezza
in cristalli con granulometria 1-5 mm 
Peso c.a 5 kg

Tappo sigillante in gomma

Spirale in tondo di rame
Superficie di contatto 943 cm2

(Ø 3 mm - L. 10 m - Peso 650 g)

Resina epossidica bicomponente 
ad alto potere dielettrico


