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SERIE SCB - CASSETTE IN ALLUMINIO
SCB SERIES - ALUMINIUM BOXES

Serie SCB - Cassetta in alluminio vuota
SCB Series - Empty aluminium box

Materiali

In lega di alluminio UNI EN 1706 AC -
46100 DF pressocolata.

Verniciatura epossidica a forno colore
grigio RAL 7000.

Caratteristiche

Coperchio innestato a coulisse con
chiusura con vite a brugola in acciaio inox
AISI| 304.

Materiali destinati ad impiego esclusivo in
impianti con tensione inferiore a 50 Vcc.
Con imbocco inferiore per il montaggio

Materials

In die-cast UNI - EN 1706 AC - 46100 DF
aluminium alloy.

Coated in grey RAL 7000 colored
stoveenamelled epoxy paint.
Characteristics

Coulisse sliding cover closed by an Allen
screw in AlISI 304 stainless steel.
Materials solely designed for use in
systems with voltage ratings of less than
50 Vdc.

With bottom fitting for non-threaded pole

del sostegno tubolare con estremita non mounting.
filettata. Applications
Applicazioni For outdoor use in cathodic protection
IP44 IK10 Per esterno, in impianti di protezione systems, potential connections, electric
catodica, prese di potenziale, punti di measuring points on metal pipelines.
misura elettrica su condutture metalliche. Protection degree CEI EN 60529
Grado di protezione CEI EN 60529 Protection against impact CEl EN 62262
Resistenza agli urti CEl EN 62262
DIMENSIONI DIMENSIONI UTILI,
INGOMBRO, MM MM
EXTERNAL INTERNAL
DIMENSIONS, MM DIMENSIONS, MM
B H P B H P DIAMETRO PALO/TUBO, MIN-MAX SIGLA CODICE
B H P B H P TUBE/PIPE DIAMETER, MIN-MAX MODEL CODE
142 266 99 118 214 80 1"1/2 SCB2R/F 056120405



&) Bt

PROTEZIONE CATODICA

Serie SCB - Cassetta in alluminio anodizzato vuota
SCB series - Empty anodized aluminium box

Materiali

In lega di alluminio pressocolata UNI

EN 1706 AC - 46100 DF con protezione
anticorrosione delle superfici mediante
trattamento di anodizzazione galvanica.
Caratteristiche

Coperchio innestato a coulisse con
chiusura con vite a brugola in acciaio inox
AIS| 304.

Materiali destinati ad impiego esclusivo in
impianti con tensione inferiore a 50 Vcc.
Predisposizione per sostegno tubolare con
estremita non filettata.

Applicazioni

Materials

In die-cast UNI EN 1706 AC - 46100 DF
corrosion-proof aluminium alloy; surfaces
protected by anodic oxidation treatment.
Characteristics

Coulisse sliding cover closed by an Allen
screw in AlISI 304 stainless steel.
Materials solely designed for use in
systems with voltage ratings of less than
50 Vdc.

Installation on support pipe without thread
end.

Applications

For outdoor use in cathodic protection

Per esterno, in impianti di protezione systems, potential connections, electric
IP44 IK10 catodica, prese di potenziale, punti di measuring points on metal pipelines.
misura elettrica su condutture metalliche. Protection degree CEI EN 60529
Grado di protezione CEI EN 60529 Protection against impact CEl EN 62262
Resistenza agli urti CEI EN 62262
DIMENSIONI DIMENSIONI UTILI,
INGOMBRO, MM MM
EXTERNAL INTERNAL
DIMENSIONS, MM DIMENSIONS, MM
B H P B H P DIAMETRO PALO/TUBO, MIN-MAX SIGLA CODICE
B H P B H P TUBE/PIPE DIAMETER, MIN-MAX MODEL CODE
142 266 99 118 214 80 1"1/2 SCB2R/F/AZ 056120108

Serie SCB - Cassetta in alluminio equipaggiata per giunzione
SCB Series - Aluminium box equipped for junction

Completa di morsettiera per giunzione dei
conduttori in rame.

Predisposizione per sostegno tubolare con
estremita non filettata.

With terminal boxes for copper wire
junctions.

Prearrangements for installation on support
pipe without thread end.

DIMENSIONI
INGOMBRO, MM
EXTERNAL
DIMENSIONS, MM
DIAMETRO PALO/TUBO,
MIN-MAX
SERIE B H P TIPO MORSETTIERA TUBE/PIPE DIAMETER, SIGLA CODICE
SERIES B H P TERMINAL TYPE MIN-MAX MODEL CODE
SCB2R/F 142 266 99 NM/416 1"1/2 SCB2R/3/F 056123409



O ssarEcnca

PROTEZIONE CATODICA

Serie SCB - Cassetta in alluminio equipaggiata per misura e shuntaggio

Completa di morsettiera per punti di
misura e shuntaggio dei giunti elettrici.
Predisposizione per sostegno tubolare con
estremita non filettata.

DIMENSIONI
INGOMBRO, MM
DIAMETRO PALO/TUBO,
MIN-MAX
SERIE B H P TIPO MORSETTIERA SIGLA CODICE
SCB2R/F 142 266 99 MPE/T527 1"1/2 SCB2R/4/F 056124407
SCB2R/F/AZ 142 266 99 MPE/NT527 1"1/2 SCB2R/4/F/AZ 056124100
Serie SCB - Cassetta in alluminio equipaggiata per misura e presa potenziale
Completa di morsettiera a 2 o 4 poli per
punti di misura e prese di potenziale.
Predisposizione per sostegno tubolare con
estremita non filettata.
DIMENSIONI
INGOMBRO, MM
N. DIAMETRO PALO/
POLI TUBO, MIN-MAX
SERIE B H P TIPO MORSETTIERA SIGLA CODICE
SCB2R/F 142 266 99 2 MPE/PP2 1"1/2 SCB2R/5/F 056125404
SCB2R/F 142 266 99 4 MPE/PP4 1"1/2 SCB2R/6/F 056126402
SCB2R/F/AZ 142 266 99 2 MPE/PP2 1"1/2 SCB2R/5/F/AZ 056125107
SCB2R/F/AZ 142 266 99 4 MPE/PP4 1"1/2 SCB2R/6/F/AZ 056126105
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Serie SCB - Cassetta in alluminio equipaggiata per shuntaggio e bilanciamento
SCB Series - Aluminium box equipped for shunting and balancing

Completa di morsettiera per shuntaggio e With shunting and balancing dielectric
bilanciamento giunti dielettrici. joints terminal box.
Predisposizione per sostegno tubolare con Prearrangement for support pole without
estremita non filettata. thread end.
DIMENSIONI
INGOMBRO, MM
EXTERNAL
DIMENSIONS, MM
DIAMETRO PALO/TUBO,
MIN-MAX
SERIE B H P TIPO MORSETTIERA  TUBE/PIPE DIAMETER, SIGLA CODICE
SERIES B H P TERMINAL TYPE MIN-MAX MODEL CODE
SCB2R/F 142 266 99 MPE/SB2 1"1/2 SCB2R/7/F 056127400

SCB2R/F/AZ 142 266 99 MPE/SB2 1"1/2 SCB2R/7/F/AZ 056127103



O ssarEcnca

PROTEZIONE CATODICA

SERIE SCF - CASSETTE IN VETRORESINA

Serie SCF - Cassetta in vetroresina vuota

Materiali

Setesieek _ Stampate in SMC (vetroresina) colore
e grigio RAL 7040.
Caratteristiche
Coperchio innestato a coulisse con
chiusura con viti a brugola in acciaio
inox AISI 304. Con imbocco inferiore
per montaggio su sostegni tubolari con
estremita non filettata.
Applicazioni
Per esterno, in impianti di protezione
catodica, prese di potenziale, punti di
misura elettrica su condutture metalliche.
IP44 IK10 Materiali destinati ad impiego esclusivo in
impianti con tensione inferiore a 50 Vcc

DIMENSIONI
INGOMBRO, MM DIMENSIONI UTILI, MM

DIAMETRO PALO/TUBO,

B H P B H P MIN-MAX SIGLA CODICE
122 211 76 98 188 58 1" SCF1/F 056410400
144 268 100 120 215 81 1"1/2 SCF2/F 056420409

Serie SCF - Cassetta in vetroresina equipaggiata per giunzione
Completa di morsettiera per giunzione dei
conduttori in rame.

Predisposizione per sostegno tubolare con
estremita non filettata.
DIMENSIONI
INGOMBRO, MM
DIAMETRO PALO/TUBO,
MIN-MAX

SERIE B H P TIPO MORSETTIERA SIGLA CODICE

SCF2/F 144 268 100 NM/416 1"1/2 SCF2/3/F 056423403
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Serie SCF - Cassetta in vetroresina equipaggiata per misura e shuntaggio
SCF Series - Fiberglass box equipped for measuring and shunting

Completa di morsettiera per punti di With terminal box for measuring points and
misura e shuntaggio dei giunti elettrici. to shunt dielectric joints.
Predisposizione per sostegno tubolare con Prearrangement for support pole without
estremita non filettata. thread end.
DIMENSIONI
INGOMBRO, MM
EXTERNAL
DIMENSIONS, MM
DIAMETRO PALO/TUBO,
MIN-MAX
SERIE B H P TIPO MORSETTIERA TUBE/PIPE DIAMETER, SIGLA CODICE
SERIES B H P TERMINAL TYPE MIN-MAX MODEL CODE
SCF2/F 144 268 100 MPE/IT/527 1"1/2 SCF2/4/F 056424518

Serie SCF - Cassetta in vetroresina equipaggiata per misura e presa potenziale
SCF Series - Fiberglass junction box equipped for measuring and potential socket

Completa di morsettiera a 2 poli per punti With 2 poles terminal box for measuring
di misura e prese di potenziale. points and potential connections.
Predisposizione per sostegno tubolare con Prearrangement for support pole without
estremita non filettata. thread end.
DIMENSIONI
INGOMBRO, MM
EXTERNAL
DIMENSIONS, MM
DIAMETRO PALO/TUBO,
MIN-MAX
SERIE B H P TIPO MORSETTIERA TUBE/PIPE DIAMETER, SIGLA CODICE
SERIES B H P TERMINAL TYPE MIN-MAX MODEL CODE
SCF2/F 144 268 100 MPE/PP2 1"1/2 SCF2/5/F 056425515

DISTRIBUITO DA:

Via Pineta Formica, 13 - 48015 CERVIA (RA) - IT
T T CNICA T .+39 0544 971729 o
I A E info@elettrotecnicaadriatica.it
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