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CAVO CON DOPPIA PIASTRINA

rev.06/26

Cavo di collegamento tipo FG16R16 con piastrine in acciaio S275-JR ad entrambe le estremita, isolate con guaina
termoretraibile con mastice adesivo

L. 1,5m - Sez. 1x10mm?: ref. EA/ISP1.5/FG10/FTFT-RP
L. 1,5m - Sez. 1x16mm?: ref. EA/ISP1.5/FG16/FTFT-RP

L. 3m - Sez. 1x10mm?: ref. EAISP3/FG10/FTFT-RP
L. 3m - Sez. 1x16mm?: ref. EAISP3/FG16/FTFT-RP

L. 5m - Sez. 1x10mm?: ref. EAISP5/FG10/FTFT-RP
L. 5m - Sez. 1x16mm?: ref. EAISP5/FG16/FTFT-RP



CARATTERISTICHE TECNICHE
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Legenda

1 Piastrina di acciaio S275 JR - 110 x 25 x 4 mm
2 Saldatura di connessione

3 Cavo FG16R16

4 Guaina termoretraibile con mastice adesivo

CONFORME A SPECIFICA TECNICA RETI PIU'

SGO055 Rev.1- Custodie e accessori per protezione catodica
(e relativi chiarimenti)

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA:

Via Pineta Formica, 13 - 48015 CERVIA (RA) - IT
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